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1. HORN
RYBNIK

OdUvodnéni: nulové vyuziti plochy, ndvaznost
na biotop rybnika, spolecenstvo stfednich az
sussSich poloh, vysoké procento kvetoucich
- dvoudéloznych rostlin, vzhledem k velikosti
doporucend plocha pro mozaikovou sec.

Princip: pfirozend plocha ,zardstajici do krajiny”

I Pocet seci/ technologie:

* louka - 2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozaikova
sec
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- Castéji kosit pasy podél chodnikl a proslapy
(dle potreby 3-5x ro¢né)
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2 PRED
CHKO

OdUvodnéni: pohledova plocha, ndvaznost na
strategii ochrany krajiny — PR pro CHKO, zajima-
vy priklad zplanujiciho standardniho travniku,
pronikdni bobovitych rostlin — pro méstské
trédvniky dilezitd jejich resistence vicéi suchu.
Postupnda preména v bohatsi spolecenstvo, ¢ast
plochy jako matecnicova plocha pro regionaini
smés.

Princip: PR celé akce, zvy$eny ddraz na pone-
chénia koseni “na cit"!!

Pocet seci/ technologie:

* louka -2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozaikova
sec

« Castéji kosit pasy podél chodnikd a proslapy
(dle potfeby 3-5x ro¢né)

* Prostor pro experimenty — dosevy dvoudé-
loZnych rostlin, ekologickd obnova pomoci
poloparazitickych rostlin

S T
ian b

“'F'.:? s
| Il oy

' 4

5

i

|
ppa

W\
-
b

f

A
/)

i/




3. HRBITOV .

OdUvodnéni: pohledova plocha, doprovod komunika-
ce, méFitko mésta a prostoru, simulace letni¢kového
zadhonu, ndvaznost na krajinu, postupna revitalizace

— obohaceni.

Princip: pfirozena plocha ,zardstajici do krajiny”

Pocet seci/ technologie:

» pohledovy kvétnaty travnik - 2 sece, vyska 70 - 100
mm, mozaikova se¢

« Castéji kosit pasy podél chodnikd, proslapy, rozhle-
dové trojuhelniky a provozni plochy (dle potreby 3-5x
roc¢né)



4. PARK U IVANA

OdUvodnéni: Pilotni prostor projektu zmény managementu travnatych ploch. Tfi
plochy luk zaloZzenych jako kvetouci louky. Zakomponovaniluk do kompozice parku
— prace s pobytovymia pohledovymi plochami, vzhledem k velikosti doporucena
plocha pro mozaikovou se¢.

\

Princip: PR celé akce, ddraz na design a kontrasty ploch, péstebni zédsahy -

Pocet seci/ technologie:
» pohledovy kvétnaty travnik - 2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozaikové sec

- Castéji kosit pasy podél chodnikdl, proslapy, plochy kolem mobilidfe a pobytové
plochy v centralni ¢asti (dle potreby 3-5x ro¢né)

- selektivni odstranéni pchacd a stovikd
* plodné odstranéni vétsich porostd plevell a nové zalozeni téchto ploch

* prostor pro experimenty — dosevy dvoudéloznych rostlin, ekologickd obnova
pomoci poloparazitickych rostlin



5 PARK FARSKA
UMNA

Oduavodnéni: k nekoseni jsou vybrany plochy nevyuzivané, zajimavy pfiklad zplariu-
jiciho standardniho trévniku — zaloZzeného relativné neddvno — rychlost pronikani
dvoudéloznych a zvl. bobovitych rostlin — pro méstské travniky dilezita jejich
resistence vaci suchu; pokusné plochy - diverzita spoleenstev v jednom parku

— suchomilnd, vihkomilng, nitrifikované plochy. Zésadni je pro kontext nastaveni
vysokého standardu pobytovosti spodni louky — odplevelovani, nastaveni vhod-
ného principu koseni ve vztahu k poféddani akci. Vzhledem k velikosti doporucena
plocha pro mozaikovou sec.

Princip:

Pohledovy kvétnaty travnik - lemy parku - extenzivni svahy, c¢astecné brfehovy
porost, koseni 2x ro¢né

Castéji kosit pobytovou centralni ¢ast, prichody k vodé

péstebni zasahy — odstrariovani pleveld — zvl. rudedlni porosty na biehu feky, ome-
zeni nitrifikace odstranovanim pokosené travni hmoty, mozaikovou sedi a pfizplso-
benim technologie usmérnit vyvoj spolecenstev.

Pocet seci/ technologie:

» mozaikova sec, na vIhéi strané kosit 2x ro¢né, na sussi 1x ro¢né, vyska 70-100 mm,
odstranéni plevell

- centralni pobytova ¢ast, podél chodnikd — seeni 3-5x ro¢né, vyska 60-70 mm

* pleti pobytovych partii — Stovik, vrati¢ a dalsi vybrané plevele, idedlné mechanicky
bodové, pfipustny je i na feznou ranu aplikovany herbicid bez glyfosatu

« plocha pro pfipadnou revitalizaci — obohaceni spole¢enstva ,sucha stranka“ a
zaloZeni vihkomilné louky

* senovani z jinych lokalit



Oddvodnéni: ke zméné rezimu koseni jsou vybrany
plochy nevyuzivané, zajimavy pfiklad zplanujiciho
standardniho travniku. Pokusné plochy - diverzita
spole¢enstev v jednom parku — suchomilng, vihko-
miln3, nitrifikované plochy. Zasadni je pro kontext
nastaveni vysokého standardu pobytovosti centraini
louky.

Princip: lemy parku pohledovy kvétnaty travnik,
centrélni ¢ast pobytova, citlivy pfistup k podrosto-
vym partiim

Pocet seci/ technologie:
» pohledovy kvétnaty travnik - lemy parku - extenziv-

ni svahy, Castecné brehovy porost, koseni 2x roc¢né,
vyska 70 - 100 mm, mozaikové se¢

- Castéji kosit pobytovou centraini ¢ast, pradchody
k vodé, dlraz na kontrast ploch, se¢eni 3-5x ro¢né,
vyska 70 - 100 mm




\ 7. LOUKY MEU

v ’

NABREZNI

OduAvodnéni: zajimavé plochy vihkomilné az podrostové, s vysokym podilem kve-
toucich dvoudéloznych rostlin. Funkéné nevyuzivané, navazujici na biotop feky

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovidéd méfitku prostoru, zajimavé
struktury a barevnost

Pocet seci/ technologie
» pohledovy kvétnaty travnik - 2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozaikové sec

- Castéji kosit pasy podél chodnikdl, proslapy, plochy kolem mobilidfe a pobytové
plochy v centralni ¢asti (dle potreby 3-5x ro¢né) .

* plocha pro pfipadnou revitalizaci zvl. pod stromy ————

PROSTOR PRED MEU
-

OduAvodnéni: na malé plose prolinani zajimavych ploch mezofilnich, podrostovych az
zamokrenych poloh a ,hajnich podrostd” s vysokym podilem kvetoucich dvoudé-
loznych rostlin a mechd. Funkéné nevyuzivané, metodickd ukazkova plocha.

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovidd méfitku prostoru, zajimavé
struktury a barevnost

Pocet seci/ technologie:
» pohledovy kvétnaty travnik - 2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozaikové sec ‘

- Castéji kosit pasy podél chodnikdl, proslapy, plochy kolem mobilidie a zastavky (dle L
potfeby 3-5x ro¢né), vyska 70 -100 mm, ddraz na kontrast ploch

« selektivni odpleveleni stoviku (idedIné mechanicky bodové, Ize pouzit i herbicid .
bez glyfosatu

L —



LOUKA U MEU - PAMATNIK

Oddvodnéni: nevyuzivana suchomilna plocha, spoledenstva se proménuji podle
expozice svahu a konkurence s drfevinami, vysoky podil kvetoucich dvoudéloznych
rostlin, metodicka ukazkova plocha. Souc¢asti drobné pohledové plochy navazujici
na parkovisté za Uradem.

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovidéd méfitku prostoru, zajimavé
struktury a barevnost

Pocet seci/technologie:

» pohledovy kvétnaty travnik - 2 sece, vyska 70 - 100 mm, ve spodni partii se¢ 1x
ro¢né, mozaikova sec

- Castéji kosit pasy podél chodnikl, proslapy (dle potieby 3-5x ro¢né), vyska 70 -100
mm, dlraz na kontrast ploch

* prostor pro experimenty — dosevy dvoudéloznych rostlin, ekologickad obnova
pomoci poloparazitickych rostlin
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8. POLIKLINIKA

»
OdUvodnéni: na malé plose prolinani zajimavych ploch mezofilnich az podrosto- ‘
vych, s vysokym podilem kvetoucich dvoudéloznych rostlin. Funkéné nevyuzi-
vané, pohledové, verejny prostor, architektonicky velmi degradovany. Zajimava
pohledovost a méfitko plochy.

td

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovidd méritku prostoru, zajimavé
struktury a barevnost, oziveni mista

Pocet seci/ technologie:

* pohledovy kvétnaty travnik - 2 sece, vyska 70 - 100 mm

« Castéji kosit pasy podél chodnikl, proslapy, pobytové plochy pod stromy a ko-
lem mobiliate (dle potieby 3-5x ro¢né), vyska 70 -100 mm, dlraz na kontrast ploch

- selektivni odpleveleni problematickych opleveld (idedlné mechanicky bodové,
Ize pouzit i herbicid bez glyfosatu)

- revitalizace trédvnikl pred poliklinikou

v
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Oduavodnéni: kvétnaté travniky, funkéné nevyuzivané, ve-
fejny prostor, reprezentativni, pohledové - méfitko plochy

™

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovida
méritku prostoru, zajimavé struktury a barevnost, oZiveni

mista, velké plochy mozaika, rdzné pfistupy — hra ,povrcht
travniku

Pocet seci/ technologie:
* pohledovy kvétnaty travnik — 3-5 seci, vyska 70 - 100 mm ‘
- Castéji kosit pasy podél chodnikd a kolem mobiliare (dle
potieby 3-5x roé¢né), vyska 70 -100 mm, ddraz na kontrast i

ploch

* revitalizace, obohaceni trévniku o dvoudélozné rostliny
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10. RING
PARK

zplanujiciho standardniho trévniku. Pokusné plochy

- diverzita spolecenstev v jednom parku — suchomiln3,
vihkomilnd, nitrifikované plochy. Zasadni je pro kontext
nastaveni vysokého standardu pobytovosti centralnich
ploch.

Princip: lemy parku pohledovy kvétnaty travnik, centraini
Cast pobytova, citlivy pristup k podrostovym partiim

Pocet seci/ technologie:

 pohledovy kvétnaty travnik (lemy parku, pod stromy) - 2
sece, vyska 70 - 100 mm

- Castéji kosit pasy podél chodnikdl, proslapy, pobytova
centrdini ¢ast a kolem mobiliadfe (dle potfeby 3-5x ro¢né),
vyska 70 -100 mm, dUraz na kontrast ploch






11. U '
» KNIHOVNY

Oddvodnéni: nevyuZivana pohledové plocha, doprovod
komunikace a ndvaznost na verejnou budovu, specificka
charakteristika v rdmci urbanismu mésta. Specifické

stanovi$té — sucho, teplo, vzhledem k prdbéhu podasi a

principu koseni v minulosti nastoupen proces degradace.
Standardni travnik se vyviji na suchomilné travo-bylinné ‘

spole¢enstvo. Prace s terminy koseni a vyskou sece —
ovérovani principa.

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovida ‘
meéfitku prostoru, zajimavé struktury a barevnost, oZiveni -
mista

Pocet seci/ technologie:

» pohledovy kvétnaty travnik (lemy parku, pod stromy) —
1-2 sece, vyska 70 - 100 mm

- Castéji kosit pasy podél chodnikl (dle potieby 3-5x
ro¢né), vyska 70 -100 mm, ddraz na kontrast ploch




OdUvodnéni: urbanisticky podstatna plocha v epicentru mésta, vyuziti sporadické,
designem koseni podtrzeni funkénosti Uzemi (hry, préchody, piknik), mezofilni az su-
chomilnd spolec¢enstva pomérné vysokym zastoupenim kvetoucich dvoudéloznych
rostlin, plochy podrostovych spolecenstev pod stromy, prolinani ploch, uplatnéni
designu koseni. Vzhledem k velikosti doporu¢end plocha pro mozaikovou sec.

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovidad méfitku prostoru, zajimavé
struktury a barevnost, oZiveni mista, vytvoreni funkénich a pohledovych ploch.
Komplikovana provozné / pohledova plocha - nékolik principd koseni.

\ o
"
‘L 12. NEUMANNOVA

Kvétnaty travnik (koseni 2x roc¢né): pohledové plocha - oteviend louka — pouze mista
pro hry a préichody

Provozni plochy: podrostova plocha pod stromy — moznost pobytu — princip organic-
kého tvaru

Plochy herni — okolo hfisté, oteviena plocha herni, prlichody — zkratky, lemy kolem
komunikaci

Pocet seci/ technologie:
 Pohledovy kvétnaty travnik (lemy parku, pod stromy) - 2 sece, vyska 70 - 100 mm

- Castéji kosit pasy podél chodnikd, proslapy, herni plochy, plochy kolem hfisté a
kolem mobiliaie (dle potfeby 3-5x ro¢né), vyska 70 -100 mm, dlraz na kontrast ploch

« selektivni odstranéni/koseni zaplevelenych ploch (u Lidlu).

\ 4







13. U SKATE PARKU

OdUvodnéni: v ramci urbanismu plocha lehce na periferii, pfesto funkéné zajimava.
Nedokonceny sportovni aredl s sebou nese specifické limity — funkéni, prostorové,
uzivatelsky (ne)komfort. Cilem je designem koseni podtrzeni funkénosti dzemi (hry,
prdchody, piknik), mezofilni az suchomilna spoledenstva se stfednim zastoupenim
kvetoucich dvoudéloznych rostlin, degradovana spole¢enstva svahd (vyska pokosu,
technologie zaloZeni). Vybrané nekosené plochy maji za cil snizit pldni erozi v izemia
navazat na biokoridor feky. Vzhledem k velikosti doporucena plocha pro mozaikovou
sec.

Princip: Komplikovana provozné / pohledova plocha, nastaveni funkénich kosenych
pobytovych, mozaikova sec.

Pocet seci/ technologie:

* pohledovy kvétnaty trévnik - 2 sece (kvéten — pred pouti), vyska 70 - 100 mm,
mozaikova se¢

« Castéji kosit pasy podél chodnikl, proslapy, herni plochy (dle potfeby 3-5x ro¢né),
vyska 70 -100 mm, dlraz na kontrast ploch

» odplevelovaci se¢

« v pfipadé akci, kosit dle potieby (ne pfi teploté nad 25 °C, vyska 70 — 100 mm)

« 7 A
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14. DOLN| HRBITOV

OdUdvodnéni: velmi cenné lokalita vzhledem k historii mista, ddlezité misto z hlediska
turistického a rekreacniho potencidlu. Problematické majetkové vztahy — vyuziti pro
princip ¢aste¢ného a postupného koseni plochy. Cilem je designem koseni podtrzeni
funké&nosti tzemi (hry, prchody, piknik), mezofilni az suchomilna spoleenstva s
vysokym zastoupenim kvetoucich dvoudéloznych rostlin. Degradované a neuklizené
plocha pod stromy. Vzhledem k velikosti doporucend plocha pro mozaikovou sec.

Princip: Komplikovand provozné / pohledové plocha / majetkové vztahy. Seci vytvorit
pobytové / pohledovy prostor.

nekoseno: pohledova plocha - oteviend louka, vnitfni ¢ast hibitova,
koseno: pobytova a provozni plocha okolo hrbitova, pod stromy — moznost pobytu
prachody — zkratky

lemy kolem komunikaci — koseno

Pocet seci/ technologie:

» pohledovy kvétnaty travnik (oteviend louka, vnitfni ¢ast hrbitova) - 2 sece, vyska 70
- 100 mm, mozaikova sec¢

- Castéji kosit pasy podél chodnikd, proslapy, pobytové plochy, provozni plochy
kolem hrbitova a pod stromy (dle potfeby 3-5x ro¢né), vyska 70 -100 mm, ddraz na
kontrast ploch

« odplevelovaci se¢ nebo selektivni odpleveleni problematickych plevell (pchag,
trtina), idediné mechanicky bodové, Ize pouzit i herbicid bez glyfosatu

« Cast, kde byla sklddka — mnoho Zivin, kosit 3x ro¢né + odvoz biomasy






15. ZELENA HORA

Oddvodnéni: velmi cenné lokalita vzhledem k historii mista, ddlezZité misto z hlediska turi-
stického a rekrea¢niho potencidlu. Po odstranénilesa dochazi k nerovnomérnému rozvoji
a proméné travo-bylinnych porostd. Nékteré plochy jsou letos pokusné revitalizovany,
jiné maji pomoci odpleveleni ¢i managementu Udrzby nastolit rovnovahu spolecenstva

a zabranit padni erozi, &i sukcesnim pochodim a navratu lesa.... Domnivame se, Ze louky

Zelené hory jsou jedny z kulturné nejddlezitéjsich luénich porostd v CR, atak bychom se k
nim méli postavit...

Detailni projekt k postupné revitalizaci trdvo-bylinnych porostl na Zelené Hore byl jiz
zpracovan a aktudlné je postupné naplfhovan viz Revitalizace trévo-bylinnych spolecen-
stev na Zelené hore.







16. PLOCHY
OKOLO MODREHO
N HRISTE /

OdUvodnéni: zajimava parkova plocha na bfehu feky — vihkomilna az podrostova
spoledenstva navazuji na suchomilné plochy svaht a v reliktu sadu. Vysoké zastou-

peni kvetoucich dvoudéloznych. Designem koseni podtrzeni funkénosti Uzemi (hry,
prachody, piknik), vychazkovy okruh. Vzhledem k velikosti doporuéend plocha pro
mozaikovou sec. ‘

Princip: lemy parku louka, centrdlni ¢ast pobytov3, citlivy pfistup k podrostovym
partiim

Pocet seci/ technologie:

» pohledovy kvétnaty travnik (lemy parku, svahy) - 2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozai-
kova se¢

« Castéji kosit pasy podél chodnikdl, proslapy, pobytové plochy v centralni ¢asti,
kolem hristé, vykosit pfistup k fece (dle potieby 3-5x ro¢né), vyska 70 -100 mm, dliraz
na kontrast ploch l

* plochy pod stromy — citlivy pfistup, porost ve stinu stromd roste pomaleji, kosit
méné ¢asto (3x)
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17 KLAFAR UVOZ

OdUvodnéni: pronikani mésta do krajiny, suchomilné svahy Uvozové cesty, vysoky
podil kvetoucich dvoudéloznych, ale i dynamika kvetoucich a zldtnoucich trav.
Protierozni funkce

Princip: krajinarska partie, charakter volné krajiny, protierozni funkce
Pocet seci/ technologie:
* louka (svahy) — 1 - 2 sece, vyska 70 - 100 mm

« Castéji kosit pasy kolem komunikaci a proslapy (dle potreby 3-5x ro¢né), vyska 70
-100 mm, d@raz na kontrast ploch

« odplevelovaci se¢ — nitrifikované plochy zarUstajici ndletem (3x ro¢né)
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18, LIBUS
SIDLISTE

OdUvodnéni: sterilni prostor bez jakéhokoliv akcentu.
Praci's travniky je snaha misto alespon minimalné
revitalizovat, ozivit. V prvnifazi bude nastaven ma-
nagment sece, ndsledné bude provedena revitalizace.

Princip: oziveni mista, nastaveni dynamiky porostu
kosit: pasy podél chodnikd a lavic

velké plochy mozaika, rGzné pfistupy — hra ,povrchd”
trévniku

« revitalizace na kvétnatou louku
Pocet seci/ technologie:

» pobytovy extenzivni travnik (lemy parku, svahy) —
3-5sedi, vyska 60 - 100 mm

» pohledovy kvétnaty travnik — 2 sece, vyska 70 - 100
mm

- Castéji kosit pasy podél chodnikdl, proslapy, v okoli
mobilidre, (dle potfeby 3-5x ro¢né), vyska 70 -100 mm,
dUraz na kontrast ploch



€ 19 SVAHY
REVOLUCNI / POD
BIOGRAFEM

Oddvodnéni: svahy s fenomenainimi kvetoucimi luénimi porosty. Jejich rozvoj
podporit technologii koseni, protierozni funkce

Princip: pohledové plochy, méritko vegetace odpovidd méritku prostoru, zajimavé
struktury a barevnost, oziveni mista

Pocet seci/ technologie:

‘ * louka — 1- 2 sece, vyska 70 - 100 mm (sussi Casti kosit jen 1x ro¢né)



20. SVARY
STALINGRADU

Oddvodnéni: svahy s kvetoucimi luénimi porosty, zajimavé stiidani
druht dle expozice svahu. Jejich rozvoj podpofit technologii kosent,
protierozni funkce

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovida méritku
prostoru, zajimavé struktury a barevnost, oziveni mista

Pocet seci/ technologie:
* louka — 1- 2 sece, vyska 70 - 100 mm (sussi Casti kosit jen 1x ro¢né)

- selektivni sec¢eni problematickych druh@ (2x roéné), pfipadné
odpleveleni

« vysekavani provoznich past — 2 -3x roénég, vyska 70 - 100 mm

« zvazit prevod nékterych svahl z travniku na porost kefd / popinavek






21. KOVAROVA
U

- KOMENSKERO
/ DESIGN,
PR
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22 PURKYNOVA

OdUvodnéni: rozdéleno na tfi ¢asti: 1. Pfijezd - nevyuzivana plocha,
doprovod komunikace, specifické stanovisté — sucho, teplo, vzhledem
k prabéhu podasia principu koseni v minulosti nastoupen proces
degradace. Standardni travnik se vyviji na suchomilné travo-bylinné
spole¢enstvo. Prace s terminy koseni a vyskou seCe — ovéfovani
principd.

2 Krvavcové louka - poloha zaplavovanych luk velmi cenna lokalita
(psarkové louky, rdesno hadi kofen) — v ndvaznosti na vyuzivané
plochy méstské zelené je vhodné kosit pouze prostor ur¢eny pro
hry déti (3 x), ostatni plochy kosit 1-2x ro¢né pro zachovanilu¢niho
porostu.

3. plochy navazujici na obytny soubor — se¢ dle provoznich souvislosti,
charakter pobytového extenzivniho travniku s lemem louky, koseni
stezek.

Princip: krajinarska ¢ast mésta, koseni podpofi funkéni vyuziti
Nekosit: pohledova plocha - oteviené louky — biotopicky charakter
Kosit: pobytové ¢asti, pésina a stezka pod stromy

Pocet seci/ technologie:

* louka (krvavcova louka) - 2 sece, vyska 70-100 mm

« Castéji kosit pasy kolem komunikace, proslapy, pobytové ¢asti,
stezka pod stromy (dle potfeby 3-5x ro¢né), vyska 70 — 100 mm

» odplevelovaci sec
» vyhrabdni stafiny z ploch zarostlych rékosem

» pobytovy extenzivni travnik — se¢ 3-5x ro¢né, vyska 60-100 mm
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23 KLAFAR —
SAZ AVSKA

OdUvodnéni: ¢ast je rozdélena na doprovod komunikace a doposud
nevybudovanou plochu centralniho Klafarského parku, kterd se
momentalné profiluje jako postagrarnilada. Reseni je doCasné.

Doprovody komunikaci - trdvnikové plochy zaplevelené vysokym
procentem kvetoucich dvoudéloznych rostlin. Mezofilni az xerofilni
spolecenstva. Podpora druhové struktury upravenirezimu seceni.

CentréiniKlafarsky park - rozvojova plocha pro park, moznost nekoseni
— nastup sukcese a rozvoj stromového patra jako zéklad pro park. Prace s
terminy koseni a vyskou sece — ovéfovani principd.

Princip: kolem komunikaci — vzhledem k tomu, Ze provoz v lokalité neni pfilis
silny, neni nutné kosit pasy kolem komunikaci, popfipadé jen tam, kde to
plochy prostorové umoznuji. Centralni park — prace s rezimy seci v kontextu
rozvoje plochy (samostatny projekt).

Pocet seci/ technologie:

* louka - 2 sece, vyska 70-100 mm

« Castéji kosit pasy kolem komunikace (dle potreby 3-5x ro¢né), vyska 70 —
100 mm

» odplevelovaci sec

i~
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24. PALACHOVA

OdUvodnéni: nevyuzivana plocha v rdmci urbanismu méstské ¢tvrti,
zbytkové plocha. Specifické spoledenstvo travin, vtrousené kvetouci
dvoudélozné, mezofilni spolecenstvo.

Princip: pohledové plochy, principem koseni je mozna funkéni revitalizace —
vykosena mista ke hram. Revitalizace plochy — druhové obohaceni.

Pocet seci/ technologie:
* louka - 2 sece, vyska 70-100 mm

« Castéji kosit pasy kolem komunikaci, parkovist (dle potreby 3-5x ro¢né),
vyska 70 — 100 mm






25. JIHLAVSKA

OdUvodnéni: nevyuzivana plocha v rdmci urbanismu mésta, bariérova :
—izolaéni plocha. Specifické suchomilné spole¢enstvo s prdmérnym
zastoupenim kvetoucich dvoudéloznych. Pod porosty drfevin velmi
degradované podrosty, velmi extrémni suchd stanovisté, vhodné kosit
velmi extenzivng, spisSe k udrzeni bezplevelnosti mista a omezeni drevin.
Vhodné podpofit proslapy kosenim, porosty maji protierozni funkci.

Princip: provozné / pohledova plocha / dilezita funkce izolacni zeleri /
protierozni ochrana; nékolik principd koseni

A podrostové plocha ChelCického / kosit dle sradzek a teplot pro eliminaci
ruderalizace porostu, cca 2x rocnég, vyska 70-100 mm

B srézkovy stin v podrostu stromd - silné extenzivni koseni, neni nardst
podrostu / trédvniku, sec¢eni cca 1x rocné, vyska 70-100 mm

C plochy - typ otevieny svah - protierozivni ochrana, 2 sece, vyska 70-100
o .

D vybrané kvetouci boxy — vnitroblok - typ pohledovy kvétnaty travnik 4
koseny 2x ro¢né, vyska 70-100 mm

v

E extenzivné secené plochy - typ "hdj’, seceni cca 1x ro¢né, vyska 70-100
mm

F vybrané kvetouci boxy - pfedzahradky / okolo komunikaci — typ
pohledovy kvétnaty travnik koseny 2x ro¢né, vyska 70-100 mm

» Pfevod na pohledovy kvétnaty travnik

* pfedzahradky - po dohodé s majiteli vybrané plochy kosit v rezimu louka N
(2x ro¢né)

* vnitroblok — cenné a provozné nekonfliktni partie kosit v rezimu louka (2x
rocné) - boxy

'
Pocet seci/ technologie:

L 4

* louka ve svahu - 1-2 secCe, vyska 70 - 100 mm
* louka - 2 sece, vyska 70-100 mm

« vysekdvané pasy - zkratky, kolem komunikaci, herni plochy (dle intenzitni
tridy okolnich ploch, 3-5x), ddiraz na kontrast ploch, vyska se¢e 60 - 70 mm

* pohledovy kvétnaty travnik - plochy pred domy a ve vnitrobloku, 1-2 sece,
vyska 70 - 100 mm

"'* A 4 »
v - o










26. GOTTLERUV
RYBNIK

| OdUvodnéni: komplikované provozni plocha s charakterem parku. Stfidani
funkéné vyuzivanych — pobytovych a pohledovych ploch. Vzhledem k
velikosti Uzemi mozaika spolecenstev od suchomilnych pres mezofilnich az
po mokradni. Designem koseni podpofit aktivity a provoz — cesty, plochy na
hry, piknik. Vzhledem k velikosti doporucena plocha pro mozaikovou sec.
Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovidad méfitku prostoru,
‘ zajimavé struktury a barevnost

¢éastecna revitalizace, obohaceni spolecenstva dvoudéloznymi rostlinami

Pocet seci/ technologie:

* louka - 2 seCe, vyska 70 - 100 mm, mozaikova sec
» mokfad — sekat 1-2x ro¢né, pfipadné vyhrabani stafiny
« vysekdvané pasy - zkratky, kolem komunikaci, herni plochy, pobytové

plochy, pristupy k vodé (dle intenzitni tfidy okolnich ploch, 3-5x ro¢né),
dUraz na kontrast ploch, vyska se¢e 60 - 70 mm
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27 7ZDAS

OdUvodnéni: pohledova nevyuzivana plocha, doprovod komunikace

a ndvaznost na priimyslovy objekt, specificka charakteristika v rdmci
urbanismu mésta. Specifické stanovi$té — sucho, teplo, stin strom0, velka
konkurence o vodu. Standardni travnik se vyviji na suchomilné travo-
bylinné spolecenstvo. Préce s terminy koseni a vyskou sece — ovérovani
principU. Vzhledem k velikosti doporucena plocha pro mozaikovou sec.

Princip: pohledové plochy, pfijemné stinné misto
Pocet seci/ technologie:

» pohledovy kvétnaty travnik — pohledové plochy, plochy pod stromy ve
srdzkovém stinu, 2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozaikova sec

« vysekavat plochy kolem komunikaci (dle potfeby 3-5x ro¢né), vyska sece
60-70 mm






OdUvodnéni: sidlistni zeler, skoro az parkovy charakter, podrost pod
stromy, stinné a polostinné polohy. Pomérné vysoké zastoupeni kvetoucich
dvoudéloznych, zajimava skladba ,hajnich” travin, designem koseni
podtrzeni funkénosti izemi (prichody, plochy pro hry, piknik). Vzhledem k
velikosti doporucena plocha pro mozaikovou sec.

Princip: lemy parku louka, centralni ¢ast pobytova, citlivy pfistup k
podrostovym partiim

Nekosit: pohledovéa plocha - louky, podrosty, ponechavat zajimavé plochy
- boxy

Kosit: pésina, lemy kolem chodnikd, herni a piknikova mista
Pocet seci/ technologie:

* louka — pohledové plochy, podrosty, 2 sece, vyska 70 - 100 mm, mozaikova
sec

« Castéji vysekdvané pasy — zkratky, kolem komunikaci, herni, piknikova
mista, dlraz na kontrast ploch, vyska sec¢e 60 - 70 mm
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30. NADRAZN

Odlvodnéni: pohledova plocha, doprovod komunikace a ndvaznost na
obchodéky, specifickd charakteristika v rémci urbanismu mésta. Specifické
stanovisté — velké sucho, teplo, vzhledem k prabéhu pocasi a principu
koseni v minulosti nastoupen proces degradace, Spatné zalozené travniky.
Standardni trédvnik se vyviji na suchomilné travo-bylinné spole¢enstvo
(rozchodniky, matefidousky), dle poloh a expozic svah a ploch riizné
formy. Prace s terminy koseni a vy$kou seée — ovéfovani principd pro
zachovavani specifické sklady.

Princip: pohledové plochy, méfitko vegetace odpovidéd méfitku prostoru,
zajimavé struktury a barevnost, oZiveni mista

Pocet seci/ technologie:

» doprovodny kvetouci travnik — pohledové plochy (vzdalenéjsi od
komunikace) 1-2 sece, vyska 70 - 100 mm; okrajové provozni plochy —
doprovodny kvetouci travnik, se¢ 3x ro¢né, vyska 70 - 100 mm; Castéji
vysekavané pasy — zkratky, kolem komunikaci, ddraz na kontrast ploch,
vyska sece 60 - 70 mm

» mozaikova sec¢ dle spolecenstva — suché, méné rostouci plochy obsekavat
(napf. svah s materidouskami)




31. PILAK —
LOUKA U LIPY

Oddavodnéni: v rdmci urbanismu plocha na periferii, pfesto funkéné
zajimavé — rekreacni potencial. Cilem je designem koseni podtrzeni
funkénosti tzemi (hry, prlchody, piknik), mezofilni az suchomilna
spole¢enstva se stfednim zastoupenim kvetoucich dvoudéloznych rostlin.
Vzhledem k velikosti doporucena plocha pro mozaikovou sec.

Princip: Komplikovana provozné / pohledové plocha. Seci vytvorit
pobytové / pohledovy prostor, provozné / pohledové plocha

Pocet seci/ technologie:
* louka — otevfend louka - 2 sece, vyska 70-100 mm, mozaikové se¢

» vykosené pasy — zkratky, kolem komunikaci, herni plochy, vyska sece 60
-70 mm, dle potreby 3x-5x ro¢né










