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KABELOVY ROZVOD ( OPTIKA )
Il. ETAPA

Ulice Na Méstecku, Dolni, Zahradni, Poto¢ni, Luc¢ni, Polni, V Ulici

Pravodni zprava

Souhrnna technicka zprava
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A. Uvodni udaje
- Oznaceni stavby a pozemku

Nazev stavby: Nové Veseli
Kabelovy rozvod ( optika )
Misto stavby: Nové Veseli
Obec: Nové Veseli
Katastralni uzemi: 706833, Nové Veseli
Kraj: Vysocina

- ldentifikacni udaje o zadateli

Nazev investora: SATT, a.s.
Okruzni 11
Zdar nad Sazavou 3
591 01
ICO: 60749105

- Identifika¢ni udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Ing. LeoS Pohanka
Dolni 35
592 14 Nové Veseli
IC: 45653054
DIC: CZ5603151664
CKAIT: 100063
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B. Pravodni zprava
1./ Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

a/ poloha v obci-zastavéna ¢ast-nezastavéna ¢ast obce

Stavba se bude nachazet v katastralnim Gzemi Nové Veseli v okrese Zdar nad Sazavou. Napojeni na
planovany kabelovy rozvod I. etapy bude provedeno v zastavéné ¢asti méstyse Nové Veseli v zeleném
pasu na vefejném pozemku p.¢. 21. Kabelovy opticky sdélovaci rozvod bude dale veden zastavénou
¢asti méstyse v zatravnéni, chodniku a v komunikaci. Pozemky dotéené stavbou jsou vedeny jako
ostatni plocha, zastavéna plocha a nadvofi, vodni plocha a trvaly travni porost.

b/ udaje o vydané (schvalené) uzemné planovaci dokumentaci
Méstys Nové Veseli ma schvalenou izemné planovaci dokumentaci.
¢/ udaje o souladu zaméru s Uzemné planovaci dokumentaci
Liniové stavby inZzenyrskych siti nepodléhaji tzemné planovaci dokumentaci.
d/ udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organt
Nejsou znamy zadné specifické pozadavky dotéenych organut
e/ moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Planovana stavba nevyzaduje napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

f/ geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€. zdroji nerosti a
podzemnich vod, uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kuary a poddolovanych uzemi

Hydrogeologicky a inzenyrsko geologicky prizkum nebyl provadén. Neni vyzadovan.
o/ poloha vi¢éi zaplavovému uzemi
Plocha dotena stavbou se nenachéazi v zaplavovéem uzemi.

7 wr

h/ druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti

k.i. Nové Veseli 706833
Vypis pozemkU:

Nové Veseli | 21 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 595/1 Parcela KN | Ostatni Ostatni Méstys Nové Veseli
1 plocha komunikace Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 836 Parcela KN | Ostatni Jina plocha SJM Pohanka Leo$ Ing. a
194 plocha Pohankova Marta
Dolni 35, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 958 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 841 Parcela KN | Ostatni Jina plocha SJM Pohanka Leo$ Ing. a
194 plocha Pohankova Marta
Dolni 35, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 962 Parcela KN | Ostatni Ostatni ZDV Novoveselsko, druzstvo
494 plocha komunikace Dolni 180, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 344 Parcela KN | Ostatni Silnice Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57
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430 plocha 586 01, Jihlava
KSUSV, Kosovska 1122/16
586 01, Jihlava
Nové Veseli | 1163 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 1165 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 16 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 551 Parcela KN | Ostatni Ostatni Méstys Nové Veseli
1 plocha komunikace Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 332 Parcela KN | Ostatni Ostatni Mala Jarmila, Dolni 55, 59214 Nové Veseli
1 plocha komunikace
Nové Veseli | 323 Parcela KN | Ostatni Ostatni Klusacéek Josef, Na Méstecku 57, 59214
1 plocha komunikace Nové Veseli
Nové Veseli | 952 Parcela KN | Zahrada Vecera Jifi JUDr.
564 Dolni 350, 59214 Nové Veseli
Nové Veseli | 956 Parcela KN | Ostatni Jin& plocha Vecera Jifi JUDr.
564 plocha Dolni 350, 59214 Nové Veseli
Nové Veseli | 40 Parcela KN | Zastavéna Méstys Nové Veseli
1 plocha a Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
nadvori
Nové Veseli | 122 Parcela KN | Ostatni Ostatni Méstys Nové Veseli
1 plocha komunikace Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 37 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 2485 Parcela KN | Vodni Koryto vodniho Nové Veseli
364 plocha toku pfirozené
nebo upravené
Nové Veseli | 2510 Parcela KN | Ostatni Ostatni Méstys Nové Veseli
1 plocha komunikace Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 550/2 Parcela KN | Trvaly Méstys Nové Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Nové Veseli | 810 Parcela KN | Ostatni Ostatni Méstys Nové Veseli
1 plocha komunikace Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 951 Parcela KN | Trvaly Méstys Nové Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Nové Veseli | 950 Parcela KN | Trvaly Méstys Nové Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Noveé Veseli | 512/1 Parcela KN | Ostatni Ostatni Méstys Nové Veseli
1 plocha komunikace Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 31 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 484 Parcela KN | Zastavéna SJM Sedlak Petr a Sedlakova Jana
160 plocha a Luéni 75, 592 14 Nové Veseli
nadvori
Nové Veseli | 482 Parcela KN | Zastavéna Chromy Jan, Brodska 1874/23
123 plocha a 591 01 Zdér nad Sazavou 3
nadvori
Nové Veseli | 512/2 Parcela KN | Ostatni Ostatni Chromy Jan, Brodska 1874/23
722 plocha komunikace 591 01 Zdéar nad Sadzavou 3 1/2
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Oujezdska Marie
¢.ev. 612, 680 01 Ujezd u Boskovic 1/2
Nové Veseli | 475 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 470 Parcela KN | Ostatni Jina plocha Krejz Vladimir, V Ulici 72
297 plocha 592 14 Nové Veseli 1/2
Krejzova Blanka, V Ulici 72
592 14 Nové Veseli 1/2
Nové Veseli | 285 Parcela KN | Ostatni Jin& plocha Méstys Nové Veseli
1 plocha Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 2510 Parcela KN | Ostatni Ostatni Méstys Nové Veseli
1 plocha komunikace Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
Nové Veseli | 2730/2 | Parcela KN | Trvaly Méstys Nové Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Nové Veseli | 2530/2 | Parcela KN | Trvaly Méstys Nove Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Nové Veseli | 2536/2 | Parcela KN | Trvaly Méstys Nové Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Nové Veseli | 2531/2 | Parcela KN | Trvaly Méstys Nové Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Nové Veseli | 773 Parcela KN | Trvaly Méstys Nové Veseli
1 travni Na Méstécku 114, 592 14 Nové Veseli
porost
Nové Veseli | 778 Parcela KN | Zahrada SJM Vencélek Ladislav a
266 Vencalkova Olga
Lucni 300
59214 Nové Veseli
Nové Veseli | 783 Parcela KN | Zahrada Chlubnova Katefina
264 Lucni 301
59214 Nové Veseli
Nové Veseli | 787 Parcela KN | Zahrada SJM Krupicka Josef a Krupickova
263 Jaroslava
Luéni 302
59214 Nové Veseli
Nové Veseli | 792 Parcela KN | Zahrada Chalupa Stanislav
736 Lucéni 303
59214 Nové Veseli
Nové Veseli | 795 Parcela KN | Zahrada SJM Zvonik Ladislav a Zvonikova Jarmila
265 Luéni 304
59214 Nové Veseli
Nové Veseli | 800 Parcela KN | Zahrada SJM Vanék FrantiSek a Varnkova Véra
278 Lucni 305
59214 Nové Veseli

i/ pFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popfr. pristupové trasy

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby bude zajistén po stavajicich pFistupovych cestach.
j-/ zajisténi vody a energii po dobu vystavby

Stavba nevyZzaduje zajisténi vody a energii.
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2./ Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a./ ucel uzivani stavby

Stavba kabelového rozvodu fesi pfivod optického kabelu pro pfipojeni nemovitosti k internetu a pfijmu
kabelové televize v méstysi Nové Veseli. Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

b./ trvala nebo do¢asna stavba
Stavba kabelového rozvodu bude stavbou trvalého vyznamu.

c./ novostavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o0 novostavbu, kterda bude napojena na planovany kabelovy rozvod.

d./ etapizace vystavby
Stavba bude rozdélena na 3 etapy.

3./ Orientacni udaje stavby

a./ zakladni udaje o kapacité stavby (pocet ucelovych jednotek, jejich velikosti, uzitkové
plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy apod)

Projektovana stavba tvofi jeden stavebni objekt - kabelovy opticky sdélovaci rozvod - Il. etapa - 4800 m

b./ celkova bilance naroka vsech druhu energii, tepla a teplé uzitkové vody
Stavba nevyZaduje.
c./ celkova spotieba vody
Stavba nevyzaduije.
d./ odborny odhad mnozstvi splaskovych a dest'ovych vod
Stavba nevyZaduje.
e./ pozadavky na kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni verejné komunikacni sité
Stavba nevyzaduije.
f./ pozadavky na kapacity elektronického komunikacniho zarizeni vefejné komunikacni sité
Stavba nevyZaduije.
9./ predpokladané zahajeni vystavby
léto 2018 — podzim 2019
h./ predpokladana lhita vystavby
Délka trvani vystavby bude ukonéena cca na podzim 2019.

Nové Veseli — Kabelovy rozvod - Il. Etapa DSP
Vypracoval: Radim Kamensky leden 2018/ &islo zakazky: 121/13
6



Ing. Leo§ POHANKA
projektové a inZzenyrské sluzby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
Dolni 35, 592 14 Nové Veseli projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

C. Souhrnna technicka zprava

Projekt fedi vedeni Il. etapy kabelového optického sdélovaciho rozvodu v zastavéné €asti
méstyse Nové Veseli.

Napojeni kabelového optického sdélovaciho rozvodu bude provedeno v zeleném pasu na
vefejném pozemku p.€. 21 v Novém Veseli na planovany kabelovy rozvod I. etapy.

1./ KABELOVY ROZVOD
1a./ Pfehled vychozich podkladu

katastralni mapa 1:1440, technicka mapa 1:500
mistni Setfeni
1b./ Charakter stavenisté

Kabelovy opticky sdélovaci rozvod je liniova stavba vedena prevazné v zatravnéni, chodniku a
podél komunikaci. Pfes komunikace bude veden protlakem v chranic¢ce. Pfes koryto vodniho toku bude
kabelovy rozvod veden v ochranné ocelové chranicce.

1c./ Souéasny stav

V souc¢asné dobé neni kabelovy rozvod v této oblasti veden. Projektovany novy kabelovy rozvod
bude slouZit k pfipojeni rodinnych a bytovych domu v méstysi Nové Veseli k internetu a pfijmu kabelové
televize.

1d./ Stavebni feseni

Kabelovy rozvod je liniova stavba vedena v zemi, kterou neni nutné z architektonického hlediska
posuzovat. Dojde pouze k do¢asnému zaboru pozemku. Stavba bude provadéna na pozemcich méstyse
a soukromych pozemcich - viz vypis parcel vySe, k.u. Nové Veseli.

Pfes komunikaci a asfaltovy chodnik bude kabelovy rozvod proveden protlakem. Déle bude
kabelovy rozvod veden pfevazné v zatravnéni, chodniku a podél komunikaci. NaruSeny terén bude
zhutnén, upraven a dle potfeby ozelenén.

Kabelovy rozvod, ktery bude veden jako zemni, bude kfizit ostatni inZenyrské sité. Kabelovy
rozvod bude veden v dostatecné vzdalenosti dle prostorové normy CSN 73 6005 nebo dle vyjadreni
pozadavku spravcul inzenyrskych siti .

1e./ ZkuSebni provoz

Stavba nevyZaduije.

1f./ Navrzeny kabelovy rozvod
Projekt fesi trasu Il. etapy nového kabelového optického sdélovaciho rozvodu na casti Uzemi
méstyse Nového Veseli.
Napojeni kabelového rozvodu bude provedeno na parcele €. 21 na planovany kabelovy rozvod I.
etapy. Zacind na ulici Dolni a pokraCuje podél komunikace smérem do zastavéné c&asti méstyse.
Kabelovy rozvod prochazi ulicemi Na Méstec¢ku, Dolni, Zahradni, Poto¢ni, Lu¢ni, Polni a V Ulici.

Kabelovy rozvod bude veden po vefejnych a soukromych pozemcich, jak je uvedeno v pravodni zprave.
(viz vypis parcel)

Kabelovy rozvod bude veden v soubéhu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi v dostatecné vzdalenosti
dle prostorové normy CSN 73 6005.
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1.9./ InZenyrské sité

Navrh trasy kabelového rozvodu byl proveden s ohledem na okoli a stavajici inzenyrské sité. Pfi
soub&hu a kfiZzeni inZenyrskych siti musi byt dodrzeny minimalni vzdalenosti dle CSN 73 6005 nebo
pfipadné pfisnéjSi pozadavky spravcu téchto siti ( napf.dodrzeni ochrannych pasem).

1h./ Zemni prace

Venkovni kabelovy rozvod je kladen do ryh §. 30 cm. Pramérné hloubka ryhy ve volném terénu v
zastavéné ¢asti je 70 cm. V nezastavéné ¢asti ve volném terénu je pak primérna hloubka ryhy 120 cm.
Dno ryhy je vyrovnano 10 cm vrstvou pisku a pisek je obsypén okolo kabeld. Cel4 trasa vedeni kabelu
musi byt kryta nad piskovym obsypem vystraznou folii. V téch mistech, ve kterych nebude mozné
dodrzet predepsanou vysku kryti, budou kabely chranény pfed mechanickym poskozenim. Toto je mozné
provést pomoci plastové chrani¢ky nebo obloZzenim cihlami.

V mistech podchodu pod chodnikem jsou kabely uloZzeny do chrani¢ky z PVC, ktera bude na
vySku 10 cm obsypéana piskem. Hloubka uloZeni 60 cm. Pfekopané chodniky budou uvedeny do
puvodniho stavu. Pro zasyp ryh je pouZita zemina z vykopl. Povrch ryhy spolu s pracovnim pruhem Siiky
60 cm podél celé trasy vykopu se po ukonceni praci uvede do pavodniho stavu.

Pfi zemnich pracich je kabel nutno vést tak, aby nebyla poSkozena vzrostla zelen. V mistech, kde
bude vykop veden v blizkosti zelené, je nutné prace provadét tak, aby nedoslo k poskozeni kofenového
balu.

Vykop ryh se provadi mechanizaci, v mistech kfizeni se stavajicim vedenim a v blizkosti zelené
rucné. Pro vtazeni kabelu do objektu se vyuZzivaji stavajici priichody v zakladech nebo se prorazi nové.
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pro stavbu nejsou nutné prostory pro zafizeni
stavenisté. Kabely budou pfivazeny na stavbu prabézné ze skladovacich prostorti dodavatele stavby.
Pfed zahozem ryh je nutné geodetické zaméreni skutecné trasy kabelového rozvodu.

Kubatura vykopu 1017 m?
Kubatura zahozu 871 m?
Prebyte¢na zemina 17 m?
Piskovy obsyp a loze 145 m®
Rozebrani a oprava chodniku z betonovych dlazdic 300 m?
Rozebrani a oprava zivicné komunikace 20 m?

Pred zapocetim zemnich praci na kabelovém rozvodu je investor povinen zabezpecit
vytyéeni veskerych zemnich siti dle vyjadreni jejich spravcda.

- CETIN Czech republic, a.s.
- E.ON Ceska republika, a.s
- innogy - RWE - Jihomoravska plynarenska, a.s.
- VAS a.s. Zdér nad Sazavou

Tyto sité neni mozno odméfovat z vykresu, nebot’ byly do vykresu zaneseny pouze
informativné. P¥i kiizeni a soubéhu s témito sitémi je nutno dodrzet CSN 73 6005,, Prostorova
norma podzemniho vedeni®.

1i./ Nakladani s odpady

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi. Pfi realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré normativy z
oblasti ochrany Zivotniho prostredi, zejména pak zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Kategorizace a mnozstvi
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odpadu - pfi vystavbé budou vznikat druhy odpadl obvyklé pro stavebni ¢innost (kategorizace teoreticky

moznych vzniklych odpadt byla provedena dle vyhlasky MZP &.381/2001).

Odpady z predpokladaného zaméru je mozné rozdélit do nasledujicich ¢asti:
A) Odpady vznikajici béhem vystavby.
B) Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu - nejsou pfedmétem této dokumentace.

C) Odpady vznikajici po ukonéeni provozu - nejsou pfedmétem této dokumentace.

A) Odpady vznikajici pfi vystavbé - odpady vznikajici v rdmci vystavby budou shromazdovany utfidéné podle
jednotlivych druht a kategorii a pfedavany opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech k vyuziti nebo

odstranéni.

Odpady, které jsou povaZovany za stavebni a demoliéni odpady vhodné k tpravé (recyklaci):

Kéd druhu . Predp. Kategorie odpadu
odpadu Nazev druhu odpadu mnoz. Ostatni - O, nebezp. - N
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (6]

1501 02 Plastové obaly 0]
1501 03 Drevéné obaly 0
1501 04 Kovové obaly 0
1501 06 Smésné obaly 0]
17 01 01 Beton 2m3 6]
17 01 02 Cihly 6]
17 02 01 Drevo 0]
17 02 03 Plasty 6]
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 2m3 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
17 04 04 Zinek 6]
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 6]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 17 m3 0]
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 6]
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady (6]
2001 11 Textilni materialy 0]
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad (6]
20 03 01 Smésny komunalni odpad 0
Odpady, které jsou podminéné vylou¢eny z tpravy (recyklace):

Kéd druhu . Predp. Kategorie odpadu
odpadu Nazev druhu odpadu mnoz. Ostatni - O, nebezp. - N
1701 06 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych N

vyrobku obsahujici nebezpecéné latky

17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obs. neb. latky nebo neb. latkami znedist. N
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 05 Vytézena hlusina obsahujici nebezpeéné latky N
17 05 07 Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji neb. latky N
17 06 03 Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji neb. latky N
17 08 01 Stavebni materidly na bazi sadry znedisténé neb. latkami N
17 09 01 Stavebni a demoliéni odpady obsahuijici rtut N
17 09 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB N
17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a N

demoliénich odpadu) obsahujici neb. latky
Odpady, které jsou vylouéeny z prijimani do zarizeni k tpravé (recyklaci):

Kéd druhu . Predp. Kategorie odpadu
odpadu Nazev druhu odpadu mnoz. Ostatni - O, nebezp. - N
17 06 01 Izolaéni material s obsahem azbestu 0]

17 06 05 Stavebni materidly obsahujici azbest 0

Odpady budou likvidovany na skladce, eventuelné recyklovany, v pfipadé vytéZzenych zemin a kameni
(kéd druhu odpadu 17 05 04) Ize tento material upotfebit v misté stavby pro zemni prace. Ornice ziskana
odhumusovanim bude Ffadné uloZzena na mezideponii a pouZzije se k ohumusovani a zatravnéni uréenych
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ploch. Céast ornice bude pouZzita pfi terénnich tpravach po dokonéeni stavby. Pfebyteéna zemina z
vykopu bude pouZzita pro vyrovnani terénnich nerovnosti v misté stavby, okolo vykopu, nebo v blizkém
okoli stavby na Upravu terénu. V soucasné fazi projektu neni zatim znam dodavatel stavby (bude
stanoven vybérovym fizenim), proto se doporucuje ke skladovani a recyklaci odpadl nejblizsi skladka. V
ramci stavby pak bude mit zhotovitel stavby povinnost vést evidenci odpadl a rovnéz budou dohodnuty i

vhodné skladky s ohledem na druhy vzniklych odpadl a vzdalenosti pro pfesuny hmot.

Bliz8i pfesnou specifikaci a mnozstvi vzniklého odpadu a nakladani s nim provede povéfeny
pracovnik zabyvajici se odpadovym hospodarstvim firmy, ktera stavbu bude realizovat.

1j./ Bezpeénost prace

Pfed zahgjenim stavby a v jejim prubéhu zajisti investor proskoleni vSech pracovniki o BOZ.
Soucasné ve spolupraci s dodavatelem zajisti pouceni a seznameni vSech pracovnikl s podminkami na
stavenisti a upozorni na mista, v nichz je zapotfebi mimofadné opatrnosti.

Pfi provadéni stavby budou dodrzovany veskeré platné vyhlasky a nafizeni vlady. Pfi viastnim
provadéni stavebnich praci je tfeba v plném rozsahu dodrZet pfedpisy a nafizeni zejména ustanoveni
novelizovaneho Zakoniku prace platného od 1.1.2010.

1k./ Protipozarni zabezpeceni
Stavba nevyzZaduje samostatné protipozarni vyjadreni.

Veskeré prace budou provedeny dle platnych norem a predpisu.
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