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Popis stavby

Tepelné sité jsou liniova stavba vedena v zemi. Dojde k do¢asnému zaboru pozemku ve vlastnictvi

v souhrnné technické zprave, k.u. Velké Mezifici.

Rekonstrukce teplovodu bude feSena bezkanalovym uloZenim z pfedizolovaného potrubi.
Pfedizolované potrubi bude uloZeno ve zhutnéném piskovém lozZi s piskovym obsypem.

Potrubi teplovodu bude vedeno dle situaéniho vykresu a v hloubce uloZeni dle podélného profilu.
Rekonstrukce teplovodu bude vedena trasou v travnim pasu, v komunikaci, pfes parkovaci plochy a
v blizkosti ostatnich inZenyrskych siti. Nové pfedizolované potrubi bude ukon&eno bezprostfedné za
vstupem do objektu na vodorovné ¢asti, opatfeno tésnicimi manzetami. Dopojeni na svislé ocelovée
potrubi koleny bude feSeno tradi¢ni technologii. Technologie v objektu tento projekt nefesi.

Do vykopu rekonstrukce teplovodu budou také pfidany chrani¢ky(8x20mm) optického kabelového

rozvodu uréené ke sbéru dat z méficl tepla a také k Sifeni internetu a kabelové televize.

Rekonstrukce teplovodu je vedena pfevazné v zeleném pasu, €astecné v komunikaci a pres
parkovaci plochy. NaruSeny terén bude zhutnén, upraven a dle potfeby ozelenén. Komunikace a
parkovaci plochy budou uvedeny do plvodniho stavu.

Rekonstrukce teplovodu bude kfizit ostatni inZenyrske sité. Rekonstrukce teplovodu bude vedena v
dostate¢né vzdalenosti dle prostorové normy CSN 736005 nebo dle vyjadreni pozadavkl spravcu
inZenyrskych siti.

Zemni prace budou provedeny dle CSN 736620. Hloubka vykopu se bude pohybovat od 1.00 m
vySe. Dno ryhy bude opatfeno piskovym lozem nebo upraveno tak, aby se potrubi neopiralo o
kameny a jiné pfedméty, které by mohly deformovat sténu trubky. Nad potrubim bude proveden
obsyp nejprve piskem bez ostrych zrn, nasledné prosatou zeminou a dale zasyp zeminou do
plvodniho terénu — viz. vzorovy fez. NaruSené zpevnéné a nezpevnéné povrchy spolu s pracovnim
pruhem podél celé trasy vykopu, se po ukonéeni praci uvede do plvodniho stavu.

Nad obsypem potrubi bude poloZzena signaliza¢ni folie zelené barvy. Pfed zasypem ryhy bude
provedeno geodetické zaméreni polohy potrubi v systému MICROSTATION.

Délka rekonstrukce teplovodu — 191 m

Reseni béhem vystavby

Stavba bude pfistupna ze stavajicich mistnich komunikaci. Pokryti el. energii a vodou probéhne ze
zdrojli provadéci firmy (elektrocentraly, nadrze). Neni pozadavek na dalSi zdroje.

Pfi realizaci stavby je nutné dodrZovat vdechny platné bezpecnostni pfedpisy a respektovat veSkera
ochranna pasma inZenyrskych siti.

Stavba bude probihat na pozemcich mésta Velké Mezifici, pfipadny doCasny zabor ostatnich ploch v
dobé provadéni stavby je podminén souhlasem vlastnikii zasazenych pozemkl (zasah na cizi
pozemky feSi objednatel).

Vzhledem k rozsahu stavby v realité stavajici zastavby nelze pozadovat Uplné uzavieni prostoru
stavenisté, povinnosti zhotovitele je vSak pracovni mista fadné oznacit a zamezit neopravnénému
pfistupu (mobilni ocelové zabradli nebo oploceni).

Zajisténi ochrany stavenisté proti neopravnénému pristupu, zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti

a zabezpeceni stavenisté je povinnosti zhotovitele stavby dle platnych predpist a jeho systému.

- Na vefejné pfistupnych komunikaci a plochach souvisejicich se stavenistém bude v misté
rozestavénych uUsekl pohyb osob probihat po stavajicich komunikacich, tj. stejné jako ve
stavajicim stavu, pouze pfi nedodrzeni prlichoziho prostoru minimalné 1,5 m nebo pfi celkové
uzavirce se navrhne bezpecna a vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa.
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- ZabezpecCeni rozestavénych Usek( v mistech mozného pohybu chodcl bude proti
neopravnénému vstupu chodcl provedeno pouzitim mobilnich zabran (navrhuje se napf. mobilni
ocelové zabradli). Pouhé oznaleni signalni paskou je nedostate¢né.

- Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 0,9 m s vySkovymi rozdily do 0,02 m, po obou
stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku ve vySce 0,1 m az 0,25 m nad pochozi plochou nebo
sokl s vySkou nejméné 0,1 m. Pro oznaceni vykopl, okraju lavek na nich a stavenist celkové plati,
Ze pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla dusledné dodrzena vodici linie, do priichoziho
prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné prekazky, zasahujici konstrukce v mistech
pochozich ploch musi mit ve vysi 0,1 m az 0,25 m nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou
hadl (spodni ty¢ zabradli, podstavec) a ve vysi 1,1 m pevnou ochranu (ty¢ zabradli nebo horni dil
oploceni) sledujici padorysny pramét prekazky.
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