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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku — stavba se nachazi na uzemi mésta Velké Mezifici,
ulice BezruCova. V dotCené Casti mésta se nachazi obytna zastavba. Rekonstrukce teplovodu je
situovana v ¢asti ulice Bezruc€ova.

Zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi — stavba se nachazi v zastavéném uzemi.

Soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi — s ohledem na charakter stavby (rekonstrukce
teplovodu) Ize konstatovat soulad s charakterem GUzemi (obytna zastavba bytovych domu).
Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi — v prostoru stavajicich tepelnych siti se v sou¢asném stavu
nachazeji travni pasy, komunikace, chodniky a parkovaci plochy, jsou zde vedeny podzemni

inZenyrské sité¢ — kanalizace, vodovod, sité elektronickych komunikaci, elektrické vedeni nizkého
napéti, plynovod STL, vefejné osvétleni, teplovod a kabely TV.

b) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba respektuje tizemni plan mésta Velké Mezifigi. Uzemni plan byl schvalen v roce 2009, zmé&na
€.1 v roce 2014. Zasazené plochy jsou uvazovany jako ,plochy bydleni v bytovych domech (BD)".

c) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojd nerostll a
podzemnich vod

S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

d) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, véetné zdrojd nerostll a
podzemnich vod

S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkuml a méreni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni pruzkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist (zemnikd), stavebné
historicky prizkum apod.

Z&dné prazkumné prace nebyly stavebnikem pozadovany.

f) __ochrana Uzemni podle jinych pravnich piredpist
Neni znama.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém, ani poddolovaném Uzemi, nejsou znama ani jina omezeni.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli — technické feSeni stavby a jeji provozovani
nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, stavba je navrzena ze standardnich material( s
provedenim ovéfenymi technologiemi, ochrana okoli neni nutna.

Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi — s ohledem na charakter a rozsah nema stavba vliv na
odtokové poméry v uzemi.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou poZzadavky na asanace, demolice, ani kaceni dievin.

i) pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu (ZPF) nebo
pozemkl uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL)

Nejsou zasazeny pozemky pod ochranou ZPF, rovnéz nejsou zasazeny PUPFL.
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k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu — vyuziva se stavajicich mistnich komunikaci, na ulici
Bezrucova.

Napojeni na technickou infrastrukturu — pozadavky napojeni na technické infrastruktury nejsou.
Moznost bezbariérového pfistupu — neni vyzadovano.

) vécné a dasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vécné a Casové vazby stavby — dle moznosti objednatele stavby se pfedpoklada zahgjeni vystavby v
roce 2020, dokoncéeni stavby se predpoklada pfiblizné ve Ihité max. 3 mésicll od zahajeni vystavby.
Nejsou znamé zadné vécné, ani ¢asové vazby v souvislosti se stavbami jinych stavebniku.

Podminujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou znamy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Dle dostupnych udajl (aplikace ,Nahlizeni do KN*) jsou zasazeny nasledujici pozemky:

Velké 2863/56 | Parcela KN | Ostatni Zelen Mésto Velké Mezifici
Mezifici 1 plocha Radnicka 29/1

59401 Velké Mezifi¢i
Velké 2863/51 | Parcela KN | Ostatni Ostatni Mésto Velké Mezifici
Mezitici 1 plocha komunikace Radnicka 29/1

59401 Velké Mezifici
Velké 2863/3 Parcela KN | Ostatni Zelen Mésto Velké Mezifici
Mezifici 1 plocha Radnicka 29/1

59401 Velké Mezifici
Velké 2867/1 Parcela KN | Ostatni Zelen Mésto Velké Mezifici
Mezifici 1 plocha Radnicka 29/1

59401 Velké Mezifi¢i

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni pasmo
S ohledem na charakter a rozsah stavby neni feSeno.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby uddaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

V sou€asné dobé se v ulici BezruCova nachazi teplovod. V ramci rekonstrukce teplovodu je
uvazovano o vymeéneé potrubi za nové pfedizolované potrubi v bezkanalovém uloZeni.

b) dcel uzivani stavby
Bezproblémové zasobovani teplem bytovych dom( v ulici Bezruéova systémem s dlouhou Zivotnosti
a nizkymi provoznimi naklady.

c) trvala nebo doasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych poZadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
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feSenim z platnych pfedpisti a norem
Nebyla vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimek, ani souhlasy s odchylnym FeSenim.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organl byly zohlednény pfi zpracovani dokumentace.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

dg) navrhované parametry stavby — zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného média
apod.

Vzhledem ke specifickym podminkam ( omezena pfistupnost potrubi , mozna soucinnost vykopovych
praci s ostatnimi spravci inzenyrskych siti, poZzadavek minimalniho narusSeni dopravni obsluZnosti
celé lokality, atd.) je pro rekonstrukci teplovodniho potrubi zvoleno ocelové, nebo plastové izolované
potrubi, které ma konstrukci s plastovou trubkou z plastické hmoty pro ekologicky Cdisté
centralizované zasobovani teplem s vysokou kvalitou .

Délka rekonstrukce teplovodu — 191 m

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadid a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Provozovanim stavby nevznikaji zadné odpady, ostatni neni s ohledem na charakter a rozsah stavby
feSeno.

i) zakladni pfedpoklady vystavby — Easové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Dle moznosti objednatele stavby se pfedpoklada zahajeni vystavby v roce 2020, dokonceni stavby
se predpoklada ve Ihuté pfiblizné 3 mésich od zahajeni vystavby. Nepfedpoklada se ¢lenéni na
etapy.

j) orienta¢ni naklady stavby
Naklady stavby nejsou v této dokumentaci uvedeny.

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba je s ohledem na ucel uzivani navrzena bezpec¢né.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

Tepelné sité jsou liniova stavba vedena v zemi, kterou neni nutné posuzovat z architektonického
hlediska. Dojde pouze k do¢asnému zaboru pozemku. Stavba bude provadéna na pozemcich mésta
Velké Mezifi€i - viz. vypis parcel vyse, k.U. Velké Mezifici.

Rekonstrukce teplovodu bude feSena bezkanalovym ulozenim z pfedizolovanych trub, — viz. bod
B.2.1.g - Navrhované parametry stavby. Pfedizolované ocelové nebo plastové potrubi s plastovou
trubkou z plastické hmoty bude uloZeno ve zhutnéném piskovém loZi s piskovym obsypem.

Rekonstrukce teplovodu bude vedena takika cela v plvodni trase dle situaéniho vykresu a v hloubce
ulozeni dle podélnych profil(i. Pfipojeni bytového domu €.p. 1543 bude z vétSi ¢asti v nové trase,
pfevazné z dlvodu kolidujicich inzenyrskych siti a také nutnosti kaceni vzrostlych stromd na
stavajicim topném kanalu. Stavajici podzemni Sachta bude zruSena a zasypana. Odvzdusnovaci
ventily, které byly ve stavajici Sachté budou zruSeny — odvzdusnéni je feSeno ve stavajici trase
pfipojek. Nové pfedizolované potrubi bude ukonéeno bezprostfedné za vstupem do objektu na
vodorovné ¢asti, opatfeno tésnicimi manzetami. Dopojeni na stavajici svislé ocelové potrubi koleny
bude feSeno tradi¢ni technologii. Technologii v objektech tento projekt nefesi.
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Do vykopu rekonstrukce teplovodu budou také pfidany chranicky(8x20 mm) optického kabelového

rozvodu uréené ke sbéru dat z méfica tepla a také k Sifeni internetu a kabelové televize.

Rekonstrukce teplovodu je vedena pfevazné v zeleném pasu, ¢astecné v komunikaci, chodniku a
pfes parkovaci plochy. NaruSeny terén bude zhutnén, upraven a dle potfeby ozelenén. Komunikace
a parkovaci plochy budou uvedeny do pGvodniho stavu.

Reseni tepelnych siti odpovida vyhlasce ¢.151/2001 Ministerstva pramyslu a obchodu ze dne 12.
dubna 2001, kterou se stanovi podrobnosti u€innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a
vnitfnim rozvodu tepelné energie.

Tepelne sité budou krizit ostatni inzenyrské sité. Tepelné sit¢ budou vedeny v dostatecne
vzdalenosti dle prostorové normy CSN 736005 nebo dle vyjadfeni pozadavkl spravcu inzenyrskych
siti.

Zemni prace budou provedeny dle CSN 736620. Hloubka vykopu se bude pohybovat od 1.00 m
vySe. Dno ryhy bude opatifeno piskovym loZzem nebo upraveno tak, aby se potrubi neopiralo o
kameny a jiné pfedméty, které by mohly deformovat sténu trubky. Nad potrubim bude proveden
obsyp nejprve piskem bez ostrych zrn, nasledné prosatou zeminou a dale zasyp zeminou do
puvodniho terénu. NaruSené zpevnéné a nezpevnéné povrchy spolu s pracovnim pruhem podél celé
trasy vykopu, se po ukonc&eni praci uvede do puvodniho stavu.

Nad obsypem potrubi bude polozena signalizacni folie zelené barvy. Pfed zasypem ryhy bude
provedeno geodetické zaméreni polohy potrubi v systému MICROSTATION.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Za technologické zafizeni mize byt povazovana dodavka systému predizolovaného potrubi.

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Z hlediska pozarné bezpecnostniho FfeSeni neovliviiuje stavba negativné stavajici usporadani
v feSené lokalité a neni z hlediska pfipadného pozarniho zdsahu navrZzenou stavbou nijak dotéena.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem
Stavba neni zdrojem zvySeného hluku nad stavajici poméry.

e) protipovodriova opatreni
S ohledem na polohu stavby neni feSeno.

f)  Ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na polohu stavby neni feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
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a) napojovaci mista technické infrastruktury
Pozadavky na napojeni technické infrastruktury nejsou.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky
Délka rekonstrukce horkovodu — 191 m

B.4 Dopravni reseni

a) napojeni souvisejiciho technologického objektu na stavajici dopravni infrastrukturu
S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Konecna Uprava mimo zpevnéné plochy bude provedena ohumusovanim a zatravnénim.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Technické FfeSeni stavby a jeji provozovani nema negativni vliv na zZivotni prostfedi — stavba je
navrzena ze standardnich material( s provedenim ovéfenymi technologiemi.

Zpusob likvidace odpadu — odpady jsou zatfidény podle platného ,Zakona o odpadech” a vyhlasky.
P¥i likvidaci odpadu vznikajicich pfi provozu stavby nedojde ke zméné, protoze tento provoz je jiz
provadén.

Skryvka vrchni vrstvy zeminy z Uzemi realizované stavby bude uloZena na pozemku investora. Céast
zeminy bude pouzita pfi terénnich Upravach po dokonéeni stavby. Pfebytec¢na zemina z vykopl bude
pouzita pro vyrovnani terénnich nerovnosti.

Plvodce odpad(, v daném pfipadé zhotovitel stavby, je povinen dle § 5 zakona ¢.185/2001 Sb. pro
UcCely nakladani s odpadem, odpad zafadit podle katalogu odpadu. Dale je puvodce odpadl povinen
dle § 6 téhoz zakona pro ucely nakladani s odpady zaradit odpad do kategorie nebezpecny, je-li
uveden v seznamu nebezpecnych odpada.
Katalog odpadd a seznam nebezpecnych odpadu je stanoven ve vyhlasce €.381 z r.2001 Sb. Pro
danou stavbu dle vySe uvedeného katalogu se bude jednat o tyto ,stavebni a demoli¢ni odpady*:
- skupina 17 03 01* ,Asfaltové smési obsahujici dehet
- skupina 17 09 04 ,Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,17
0902, 17 09 03"
U nebezpecénych odpadu ve skupiné 17 03 01 je puvodce povinen je oznadit napisem ,nebezpecény
odpad” a zpracovat identifikacni list odpadu.

Prehled odpadu vznikajicich pfi vystavbé:

Nazev odpadu katalog.¢. Kategorie

Papirovy obal 150101 0]

Papirovy obal 150102 o]

Kovovy odpad 150104 o]

VytéZena hlusina 150502 O

Odpady od barev a laku 080100 N

Izolaéni materialy 170600 O

Ochranna tkanina 150201 N

Smés. odpad (beton,cihly,keramika) 170107 O

Drevo 170201 0]

VELKE MEZIRi€i, ULICE BEZRUCOVA — REKONSTRUKCE TEPLOVODU DUR
Vypracoval: Radim Kamensky Cerven 2020 / cislo zakazky: 6/20

6 B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA



Ing. Leos POHANKA

projektové a inZenyrské sluzby tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
Dolni 35, 592 14 Nové Veseli projekce@pohanka.net,
www.pohanka.net

Sklo 170202 O

Asfalt. smési obsahuijici dehet 170301 N

Zelezo a ocel 170405 O

Izolaéni materialy kromé& 170601,170603 170604 N

Smeésné stav. a demol. odpady kromé 170901,170902,170903 170904

Vzniklé odpady budou likvidovany na skladce a plivodce je povinen za ukladani platit dle § 45
zakona €.185 poplatek z nebezpecného odpadu navic k zakladnimu poplatku jesté poplatek rizikovy.
BlizSi prfesnou specifikaci a mnozstvi vzniklého odpadu a nakladani s nim provede povéfreny pra-
covnik zabyvajici se odpadovym hospodafstvim firmy, ktera stavbu bude realizovat. Vedeni evidence
odpadl bude pozadovano po dodavateli stavby, se kterym budou dohodnuty i vhodné skladky s
ohledem na druhy vzniklych odpadu a vzdalenosti pro pfesuny hmot.

Ochrana verfejného zdravi bude v souladu se zakonem ¢. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi
a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni.

V oblasti odpadového hospodarstvi je tfeba dodrzet ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o dopadech
a 0 zméneé nékterych dalSich zakond, v platném znéni.

Béhem stavby je tfeba dbat, aby nedoSlo ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a to
pfedevdim ropnymi latkami. V blizkosti toku nesmi byt volné skladovany zavadné latky a lehce
odplavitelny material.

Odpady, které jsou povaZovany za stavebni a demolicni odpady vhodné k tpravé (recyklaci):

17 01 01 Beton 1 m o]
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01* Tmd (0]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03* 2md (0]

Odpady, které jsou podminéné vylouceny z dpravy (recyklace) - nepredpoklada se jejich vyskyt.
Odpady, ktere jsou vylouceny z pfijimani do zafizeni k dpravé (recyklaci) - nepredpoklada se jejich vyskyt.
Odpady budou likvidovany na skladce, eventuelné recyklovany, v pfipadé vytéZzenych zemin a
kameni (kod druhu odpadu 17 05 04) Ize tento material upotfebit v misté stavby pro zemni prace.

V souc€asné fazi projektu neni zatim znam dodavatel stavby, proto se doporu€uje ke skladovani a
recyklaci odpadu nejblizsSi skladka. V ramci stavby pak bude mit zhotovitel stavby povinnost vést
evidenci odpadd a rovnéz budou dohodnuty i vhodné skladky s ohledem na druhy vzniklych odpadi
a vzdalenosti pro pfesuny hmot.

Kubatura vykopu 210 m?
Kubatura zahozu 152 m?
Prebyte¢na zemina 2 m
Piskovy obsyp a loze 50 m?

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromud, ochrana rostlin a
zivoCichl, zachovani ekologickych funkci a staveb v krajiné apod.

S ohledem na charakter, rozsah a polohu stavby Ize konstatovat, Ze stavba a jeji provozovani nema
negativni vliv na pfirodu a krajinu — stavba je navrzena ze standardnich materialll s provedenim
ovéfenymi technologiemi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nema vliv.

d) zplusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
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Podminky zavazného stanoviska byly zohlednény pfi zpracovani dokumentace.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nespada do rezimu uvedeného zakona.

f) navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisU

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Vodovodni potrubi:

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

Ochranné pasmo vodovodu do DN 500 dle nového zakona 274/2001 Sb. v platném znéni je 1,5m od
okraje potrubi.

Ochranna pasma plynovodu
Ochranné pasmo STL a NTL plynovodd v zastavéném Uzemi je 1m od okraje potrubi dle nového
zakona 458/2000 Sb. a mimo zastavéna uzemi je 4m.

Ochranna pasma kanalizace

Ochranné pasmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5m dle zakona 274/2001 Sb.v platném znéni
je 1,5m od okraje potrubi.

Ochranné pasmo kanalizace nad DN 500 a vétsi hloubky dle nového zakona 274/2001 Sb. v platném
znéni je 2,5m od okraje potrubi.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanalizaénich stok jsou zakazany bez souhlasu
provozovatele vodovodu a kanalizace zejména tyto Cinnosti: provadéni jakychkoliv terénnich uprav,
které by mély za nasledek snizeni nebo zvySeni kryci vrstvy zeminy nad vedenim vodovodniho fadu,
zfizovani dlouhodobych skladek zeminy a material(l, osazovani trvalych porostd (napf. stromy apod.)
a budovani vSech staveb.

Pozemni komunikace

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich - ochranna pasma.

Mistni komunikace lll. tfidy - obsluzné komunikace: ochranné pasmo neni stanoveno.

Mistni komunikace IV. tfidy - komunikace, na které je umoznén smiSeny provoz: ochranné pasmo
neni stanoveno.

Ochranna pasma vedeni elektrické energie VN a VVN

Ochranna pasma volnych vedeni a kabelovych tras VN a VVN zlstavaji dle nového zakona
458/2000 Sb.stejna jako v predchozim zakoné 222/1994 Sb.. Re$eni ochrannych pasem (dale OP)
se tyka pouze OP kabelovych vedeni, které je 1m od kraj. vodi¢e. Ochranna pasma budou dodrzena
dle Sb.zakona ¢€.222/1994 § 19 ,Ochranna pasma“ - Ochranné pasmo venkovniho vedeni je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu.

a) u napéti nad 1kV do 35kV véetné 7m,

b) u napéti nad 35kV do 110kV vcetné 12m,

¢) u napéti nad 110kV do 220kV v¢etné 15m,

d) u napéti nad 220kV do 400kV vcetné 20m,

€) u napéti nad 400kV 30m.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110kV v&etné a vedeni fidici, méfici a zabezpecovaci
techniky €ini 1m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110kV ¢ini 3m po obou stranach krajniho
kabelu. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici objektu stanice.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby neni feSeno. Nejsou stanoveny podminky ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

V souladu s § 15, odst. 1, zakona ¢&. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorugit oblastnimu

inspektoratu prace prislusnému podle mista staveni$té oznameni o zahajeni praci nejpozdéji do 8

dn0 pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.

VSichni pracovnici na stavbé absolvuji Skoleni, na némz budou seznameni s pfedpisy bezpecénosti

prace, s hygienickymi a pozarnimi predpisy, a budou pouceni o pohybu po stavenisti, dopravé a

manipulaci s materialem.

Bezpecnostni pfedpisy

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace.

- NV 264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP.

- Z&kon &. 266/2006 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré dalsi zakony, ve znéni bezpec€nosti prace a
technickych zafizeni.

- Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni.

- Z&kon 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP
pfi ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy.

- NV 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich a
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedku.

- Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci.

- Nafizeni vlady €. 168/2002Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky.

- Nafizeni vlady €. 339/2002 Sb., o postupech pfi poskytovani informacim v oblasti technickych predpis(,
technickych dokumentl a technickych norem, ve znéni ¢. 178/2004 Sb.

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobné&jSich poZzadavcich na pracovité a pracovni prostfedi.

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

- Vyhlaska ministerstva zdravotnictvi ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace na stavenisti, které jsou zakazany
téhotnym Zenam, kojicim zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za
nichz mohou mladistvi vyjimec¢né tyto prace konat z diivodu pFipravy na povolani.

- Zakon 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni platnych predpisu.

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

- Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonud, ve znéni
pozdéjSich predpist — Uplné znéni zakona 471/2005 Sb.

- NV 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci ve znéni pozdéjsich
predpisU.

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich zna¢ek a zavedeni signalu, ve
znéni naf. vl. €. 405/2004 Sb.

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 552/1990 Sb., a zmény uvedené v nafizeni vlady ¢. 352/2000
Sb., 394/2003 Sb.

- Zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd. Pfedpist (Uplné znéni zak. €. 67/2001 Sb.).

Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo po$kozeni zdravi na
stavbé ve smyslu NV 591/2006 Sb., pfiloha 5

- Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni.
Posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
Stavebnik ma povinnost zajistit pfitomnost koordinatora BOZP na stavbé v prabéhu realizace dila,
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pokud bude stavba realizovana vice nez jednim zhotovitelem (za zhotovitele se povazuje i
subdodavatel), pfipadné pokud délka stavby pfesahne 500 dni v pfepoctu na jednu osobu.

Na stavenisti se budou provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, je tedy nutné zpracovat plan BOZP na stavenisti.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpe&nostnich pfedpisech
pro v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt Fadné zajisténa a kontrolovana.
VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt dodrzovan
poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomicky se musi udrzovat v
pohotovosti. Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouSeny
elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Od verejného prostoru musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami a oznaCena vystraznymi
tabulkami oznacujicimi stavenisté se zakazem vstupu, nebezpeci Urazu a nebezpedi padu.

Prace na stavbé musi byt provadéné v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé Cinnosti. Pfi pfipadném urazu musi byt poskytnuta nezbytna zdravotni péce,
vyrozuméno vedeni, pfipadné zavolana lékafska sluzba. VZdy bude evidovany zaznam o Uraze a
protokol odeslany na pfislusna mista.

Realizaci stavby nedojde k ovlivnéni dopravy, neklade se poZadavek na zfizovani objizdék a vyluk
dopravy.
S ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
realizovat. Na uzemi stavby jsou kapacitné vyhovuijici prostory potfebné pro zafizeni stavenisté —
objekty zafizeni budou do€asné umistény na pozemcich ve vlastnictvi objednatele nebo na zakladé
dohody na soukromych pozemcich. Stavebni vyrobky a materialy se budou na stavenisti fadné a
bezpelné uskladriovat a ukladat.

Pfedpoklada se vyklizeni stavenisté do 30 pracovnich dnli po odevzdani a prevzeti posledni dodavky
stavby. Rozsah vyuziti ploch pro zafizeni stavenisté je na zakladé pozadavkl zhotovitele dan dohodou
mezi zhotovitelem a objednatelem.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
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